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Die folganden Angaben slnd den vom Anmelder eingeroichten Untorlagon entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
© Fernsehgerat mit Fernbedienung 
© Das Fernsehgerat mit Fernbedienung (7) zeichnet sich 

dadurch aus, daS im Fernsehgerat die feste und in der 

Fernbedienung (7) die mobile Station eines schnurlosen 

Telefons eingebaut ist. 
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Beschreibung 

g Die Erfindung betrifft ein Femsehgerat mit Fernbedie- 

nung; 

Fernsehgerate mit Fernbedienung befinden sich in den 
entwickelten Industriestaaten in fast jedem Haushalt. Auch 
ein Telefon ist in fast alien diesen Haushalten anzutrefFen. 
Dabei verbringt der Burger einen mehr oder weniger groBen 
TeiL seiner Freizeit vor dem Femsehgerat. 

Das Telefon befindet sich haufig in einem anderen Raum, 
so daB zur Entgegennahme des Gesprachs der Raum mit 
dem Femseher verlassen werden muB und das Femsehpro- 
gramm nicht weiter verfolgt werden kann. Selbst wenn der 
Bewohner der Wohnung ein schnurloses Telefon besitzt, 
wird sich dieses haufig gerade in einem anderen Raum be- 
finden, wenn er angerufen wird. 

Dies alles ist sehr storend, wenn das Betrachten einer be- 
liebten Femsehsendung, z. B. die Ubertragung einer wichti- 
gen Bundestagsdebatte, die Ubertragung eines FuBballspiels 
oder eines sonstigen sportlichen Ereignisses unterbrochen 
werden muB. Aber auch in anderen Fallen ist die Unterbre- 
chung des Femsehgenusses storend, wenn der Fernsehzu- 
schauer in unserer streBvollen Zeit gerade etwas Entspan- 
nung vor dem Femsehgerat sucht. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Schaffung eines 
Fernsehgerats, bei dem das Geschehen auf dem Bildscnirm 
ohne wesentliche Beeintrachtigung fortgesetzt werden kann, 
wenn ein Anruf entgegen genommen wird. 

Die erfindungsgemaBe Losung besteht darin, daB im 
Femsehgerat die feste und in der Fernbedienung die mobile 
Station eines schnurlosen Telefons eingebaut ist. Es sind 
also erfindungsgemaB Femsehgerat mit Fernbedienung ei- 
nerseits und schnurloses Telefon andererseits miteinander 
integriert. Die mobile Station des schnurlosen Telefons ist 
immer zur Hand, wenn ein Femsehprogramm beobachtet 
wird, da zur Bedienung des Fernsehgerats die Fernbedie- 
nung (mit der darin eingebauter mobiler Station des schnur- 
losen Telefons) benotigt wird. 

Wenn ein Anruf erfolgt, so kann wie bei bekannten 
schnurlosen Telefonen sowohl die feste Station (d. h. das 
Femsehgerat) als auch die mobile Station (d. h. die Fernbe- 
dienung) die Ruftone aussenden. Statt dessen oder zusatz- 
lich ist bei einer vorteilhaften Ausfuhrungsform vorgesehen, 
daB auf dem Bildscnirm des Fernsehgerats Daten und Zu- 
standsmeldungen der Telefonverbindung anzeigbar sind. So 
konnte auf dem Bildscnirm eine optische Anzeige erschei- 
neri, daB der Femsehteilnehmer gerade angerufen wird. In 
diesem Falle konnte auf die Anruftone verzichtet werden. 
Im Falle einer ISDN-Telefonverbindung kann auf dem Bild- 
scnirm auch die Telefonnummer des Anrufenden angezeigt 
werden, so daB der Femsehteilnehmer entscheiden kann, ob 
er diesen Anruf entgegennehmen will. 

ZweckmaBigerweise ist die feste Station des Telefons 
uber einen Kabelkanal oder das Satellitenkabel mit dem 
Femseher verbunden. Es ist aber auch eine noch weiterge- 
hende Integration von Telefonteil und Femsehgerat mog- 
lich. 

ZweckmaBigerweise weist die Fernbedienung einen Urn- 
schalter auf. Aufgrund des Umschalters braucht keine sepa- 
rate Tastatur fur die Femseh-Fembedienung und den Tele- 
fonbetrieb vorgesehen sein. Es genugen vielmehr im we- 
sentlichen die Ziffemtasten, die beim Telefonbetrieb zum 
Wahlen und beim Ferasehbetrieb zum Einstellen der Kanale 
verwendet werden. Gleichzeitig kann erfindungsgemaB vor- 
gesehen sein, daB in der Stellung "Telefonbetrieb" die Laut- 
starke des Femsehteils verringert wird, obwohl dies nicht 
"unbedingt erforderlich ist. 

Zusatzlich zu den Ziffemtasten und dem Urnschalter 
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braucht nur noch eine oder mehrere Tasten oder z. B. auch 
ein Sensor vorgesehen sein, mit dem die Lautstarke fur Te- 
lefon und Fernsehen eingestellt werden kann. 

Weiter kann eine Taste zum Einschalten und Beenden des 

5 Telefonbetriebs vorgesehen sein, obwohl diese Funktion be- 
reits vom Urnschalter erreicht wird. Wird der Urnschalter 
von Fernsehbetrieb auf Telefonbetrieb umgeschaltet, so 
wird ein ankommendes Femgesprach angenommen bzw. die 
Leitung freigegeben, damit mit der Ziffemtastatur ein Teil- 

10 nehmer angewahlt werden kann. Wenn das Gesprach been- 
det wird, wird der Urnschalter wieder auf Fernsehbetrieb 
umgeschaltet, wobei dann gleichzeitig die Telefonverbin- 
dung unterbrochen wird. 

ZweckmaBigerweise sind Fernbedienung und mobile Sta- 

15 tion mit einem aufladbaren Akku verse hen, wie es zwar bei 
schnurlosen Telefonen, im allgemeinen aber nicht bei Fern- 
bedienungen iiblich ist. - 

Dabei ist ZweckmaBigerweise kein separates, hcrumste- 
hendes und storendes Ladegerat vorgesehen. Vielmehr ist 

20 bei einer vorteilhaften Ausfuhrungsforrn dieses Ladegerat 
fur den Akku in das Femsehgerat integriert, insbesondere 
auf der Ruckseite desselben. urn nicht storend zu wirken, 
oder auf der Vorderseite, damit die Fernbedienung leichter 
eingesteckt werden kann. 

25 Wenn das Femsehgerat mit einer Taste vcrschen ist, mit 
der die Fernbedienung zum Abgeben eines oder mehrerer 
Tone aktivierbar ist, so entfallt das haufig lastige Suchen 
nach der Fernbedienung, die man verlegt hat, wenn ein 
Femsehprogramm eingeschaltet werden soli. Dabei wird 

30 ZweckmaBigerweise vorgesehen, daB nach der Betatigung 
der Taste am Femsehgerat die Fernbedienung wahrend lan- 
gercr Zcit, etwa 30 Sekunden oder noch mehr, Tone abgibt, 
damit man auf diese Weise aufgrund der Tone die Fernbe- 
dienung auch in einem anderen Raum suchen und flnden 

35 kann. 

Bei einem schnurlosen Telefon muB normalerweise im- 
mer die Energieversorgung eingeschaltet bleiben, damit die 
mobile Station laufend Signale von der festen Station emp- 
fangen und so einen Anruf melden kann. Bei einer vorteil- 

40 haften Ausfuhrungsform sind Fernbedienung und mobile 
Station von ihrer Energieversorgung abschaltbar. Die Fern- 
bedienung benotigt ohnehin nur eine Energieversorgung, 
wenn gerade der Kanal gewechselt werden soli oder aber die 
Lautstarke geandert werden soli. Wenn man vor dem Fern- 

45 sehgerat sitzt, kann man aber auch die mobile Station des 
Telefons von ihrer Energieversorgung abschalten, da an- 
kommende Anrufe ja vom Femsehgerat gemeldet werden, 
vor dem sich der Femsehteilnehmer gerade befindet. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand einer vorteilhaf- 

50 ten Ausfuhrungsform unter Bezugnahme auf die beigefug- 
.ten Zeichnungen beschrieben. Es zeigen in schematischer 
Ansicht 

Fig. 1 die Ruckseite des erfindungsgemaBen Fernsehge- 
rats; 

55 Fig. 2 die Vorderseite des Fernsehgerats der Fig. 1; und 
Fig. 3 die Fernbedienung bzw. den mobilen Teil des Tele- 
fongerats. 

Wie dies in Fig. 1 gezeigt ist, ist an der Gerateriickseite 
bzw. dort im Femsehgerat die feste Station 1 des.Telefonge- 

60 rats angebrdnet, die mit einer Buchse 2 fur den Telefonan- 
schluB verbunden ist. Der AnschluB fur Satellitenfernsehen 
ist mit 3, der AnschluB fur Kabelfernsehen ist mit 4 und der 
AnschluB fur den Netzstrom ist mit 5 bezeichnet. In Fig. 2 
ist gezeigt, daB an der Vorderseite ein Ladegerat 6 fur die 

65 , Akkus der Fernbedienung 7 angeordnet. Die Fernbedienung 
7, die in Fig. 3 in vergroBertem MaBstab gezeigt ist, kann 
dabei wenigstens teilweise in das Ladegerat hineingesteckt 
werden, das mit einer Klappe verschlossen ist, wenn die 
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Fembedienung nicht geladen wird. Andererseits konnte, 
wenn das Ladegerat an der Vorderseite stort, dieses Ladege- 
rat auch an der Ruckseite des Femsehgerats angeordnet sein. 

Die Fembedienung bzw. die mobile Station des Telefons 
7 ist in Fig. 3 gezeigt. Das Gerat 7 weist eine Antenne 8, ei- 5 
nen Horer 9, ein Mikrofon 10, einen Sensor U zum Laut- 
und Leisestellen, einen Umschalter 12 fur Telefonbetrieb/ 
Ferasehbetrieb sowie Zifferntasten 13 auf, mit denen die 
Fernsehprogramme eingestellt bzw. eine Rufhummer ge- 
wahlt werden kann. AuBer den Tasten "* M und *'#", die fur 10 
den Telefonbetrieb benotigt werden, brauchen keine weite- 
ren Tasten vorgesehen sein. Die Tasten "*" und die fur 
den Fernsehbetrieb nicbt benotigt werden, konnten z. B., 
wenn die Fembedienung auf Fernsehbetrieb umgeschaltet 
ist, zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers verwendet 15 
werden, so dafi fiir diese Funktion keine besonderen Tasten 
an der Fembedienung vorgesehen sein miissen. 



Patentanspriiche 

20 

1 . Femsehgerat mit Fembedienung, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Femsehgerat die feste und in der 
Fembedienung (7) die mobile Station eines schnurlo- 
sen Telefons eingebaut ist. 

2. Femsehgerat nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daB auf dem Bildschirm des Femsehgerats 
Daten und Zustandsmeldungen der Telefonverbindung 
anzeigbar sind. 

3. Femsehgerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die feste Station (1) des Telefons 30 
liber einen Kabelkanal oder das SatellitenkabeL mit 
dem Fernseher verbunden ist. 

4. Femsehgerat nach einem der Anspniche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Fembedienung (7) ei- 

. nen Umschalter (12) aufweist, mit dem in der Stellung 35 
"Telefonbetrieb" die Lautstarke des Femsehteils ver- 
ringert wird. 

5. Femsehgerat nach einem der Anspniche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB Fembedienung (7) und mo- . 
bile Station mit einem aufladbaren Akku versehen sind. 40 

6. Femsehgerat nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Ladegerat (6) fur den Akku in das 
Femsehgerat integriert ist. 

7. Femsehgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Femsehgerat mit einer 45 
Taste versehen ist, mit der die Fembedienung zum Ab- 
geben eines oder mehrerer Tone aktivierbar ist 

8. Femsehgerat nach einem der Anspniche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB Fembedienung (7) und mo- 
bile Station von ihrer Energieversorgung abschaltbar 50 
sind. 
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